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К вопросам повышения надежности систем 

поверхностного сбора воды крупного города на примере 

г. Уфа Республики Башкортостан 

Аннотация. Благополучная среда современного крупного города невозможна без 

надежной инженерной системы сетей. Основные проблемы мегаполисов по обеспечению 

эксплуатационной надежности систем коммунального хозяйства, в том числе системы сбора и 

отвода воды. 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
https://esj.today/
https://esj.today/issue-5-2023.html
https://esj.today/PDF/75SAVN523.pdf
https://esj.today/PDF/75SAVN523.pdf
https://esj.today/PDF/75SAVN523.pdf


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2023, Том 15, № 5 

2023, Vol. 15, Iss. 5 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 2 из 17 

75SAVN523 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

За последние годы в г. Уфа участились проблемы, связанные с возникновением 

подтопов городских территорий, увеличился масштаб ущерба, возникший из-за отказа систем 

поверхностного сбора воды от дождей, талого снега и техногенного происхождения. 

Авторами были систематизированы данные количества осадков, чрезвычайные 

ситуации, которые наступили вследствие отказа ливневых канализации в различных районах и 

улицах города. А также обобщены результаты работы города и его служб в области 

поддержания и сохранения системы сбора воды на городских улицах. 

Выявлены основные проблемы неэффективной работы сбора и отвода поверхностной 

воды, установлены осложняющие факторы, к которым отнесена, в том числе, бесхозность 1/5 

систем ливневой канализации, высокая закарстованность подвергающимся подтоплениям 

районов и улиц, городских территорий, ошибки проектирования производительности трубной 

системы канализации, не своевременная очистка лотков, дождеприемников от мусора и грязи 

и пр. 

Определено, что для особенностей города Уфа необходимо увеличение капитальных 

затрат на содержание и обновление фонда ливневой канализации. Принимаемые меры носят 

скорее аварийно-восстановительный характер, а не системный, программно-целевой. 

С целью повышения надежности и доведения до требований СП систем поверхностного 

сбора воды в условиях г. Уфы предложен системный комплекс мер, обеспечивающий 

планомерное развитие городской среды, снижение ущерба от ливней и талой воды для 

городской и частной собственности, угрозы жизням жителей города. 

Ключевые слова: надежность; поверхностные сточные воды; эксплуатация систем 

сбора поверхностные сточных вод; ливневая канализация; ущерб от наводнений; закрытые 

системы сбора ливневой воды; отказ ливневых систем 

 

Актуальность, цель и задачи исследования 

Обеспечение нормального жизнеобеспечения городской среды и жителей крупных 

городов, включая все многообразие объектов и их инфраструктуры, смежных и связанных 

элементов невозможно без содержания большого количества разнообразных инженерных 

сетей. Любое проектирование при освоении новых территорий, начиная от жилой застройки и, 

заканчивая промышленными объектами, неразрывно связано с первоначальной 

необходимостью проектирования и строительством инженерных коммуникаций для 

обеспечения жизнедеятельности, вновь создаваемых объектов [1; 15]. 

Однако многие города сталкиваются с похожими проблемами и при реконструкции 

районов, когда имеющиеся инженерные сети не могут справиться с кратно возросшими 

нагрузками [2; 13]. Особенно обостряется ситуация, когда практическая работа по их 

надлежащему состоянию не велась должным образом, что характерно для сетей вторичного 

потребления, использующихся в основном для отведения продуктов жизнедеятельности 

граждан, предприятий и т. д. Наиболее ярким примером такой ситуации по отношению к 

инженерным коммуникациям в городах нашей страны имеет ливневая канализация [3; 14]. 

Исторически сложилось, что во многих городах нашей страны, в том числе и для г. Уфы 

Республики Башкортостан, получила развитие раздельная система водоотведения, по которой 

поверхностные сточные воды отводятся по отдельной системе ливневой канализации [4]. 

Данная система в свое время сыграла большую роль в снижении затрат на прокладку систем 

городской канализации и очистку хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод [5; 16]. 

Однако при таком подходе проблемы ливневой канализации решались во вторую очередь, и 

основной задачей этой системы являлось отведение поверхностного стока в водные объекты. 
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Это повлияло на саму структуру ливневой канализации, представляющей собой совокупность 

некрупных бассейнов водоотведения с множеством выпусков в водные объекты [6]. 

Впоследствии к данной системе стали предъявляться требования как к любому другому сбросу 

сточных вод, в части очистки до нормативов [7]. Это потребовало строительства очистных 

сооружений поверхностного стока [8; 12]. Однако до настоящего времени, число таких 

сооружений в России, эксплуатируемых муниципальными организациями, весьма невелико. 

Наиболее распространёнными причинами отказа ливневой канализации являются 

[9; 16]: 

• ошибки проектирования (как, в общем, системы дренирования, так и 

неправильное обоснование производительности); 

• просадки, консолидация и осадки грунтов, что приводит к нарушению 

герметичности стыков трубопроводных систем, узлов и т. д.; 

• разрушение и деформация вследствие всевозможных коррозионных в сочетании 

с криогенными факторами, а также органической эрозии (как открытых, так и 

закрытых систем); 

• прочие факторы, зависящие от условий эксплуатации, величине межремонтных 

циклов и т. д. 

Для крупных городов, как правило, характерно сразу несколько причин отказа [9; 13], а 

в ряде случаев могут быть зафиксированы одновременно все названные факторы. Особенно это 

актуально для районов города, где в единой старой застройке присутствуют как 

промышленные, так и жилищно-социальные объекты [15; 16]. Такая ситуация также 

характерна и для г. Уфы. В городе имеются как новые жилые кварталы, так и старые с массовой 

жилой с точечной застройкой многоэтажных домов с районообразующими промышленными 

предприятиями. Причем, в таких районах еще сосредоточены и административные объекты 

управления республикой. Все это осложняет процессы проектирования и реконструкции, 

требует колоссальные капитальные вложения по ремонту и переоснащению инженерных 

систем с целью доведения их до требуемых современных норм. Поэтому необходимо оценить 

степень эффективности работы системы ливневой канализации для такого крупного города, как 

Уфа. 

 

Область исследования, сбор данных 

Очень важным фактором, требующим учета при проектировании коллекторов сбора 

поверхностных сточных (дождевых, ливневых и талых) вод является рельеф территории.1 

 

Краткая характеристика рельефа г. Уфы 

г. Уфа располагается в междуречье рек Белая и Уфа. Река Уфа омывает восточный склон 

города, Белая охватывает южный и западный склоны города. Таким образом, город находится 

на возвышенности с преобладанием высотности в центральной части города (Октябрьский 

район). Как видно из топографической карты города (рис. 1), характерна переменная 

высотность в десятки метров на 1 км дорог. Уфа входит в тройку протяженных городов России. 

Протяженность с севера на юг составляет более 50 км, а запада на восток почти 30 км. Рельеф 

 
1 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», п. 4.1. 
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эрозионно-аккумулятивный с развитыми карстовыми процессами [10]. Особенно закарстованы 

центральные и южные территории. Ландшафт территории представлен различными склонами: 

• склон долины рек Белая и Уфа; 

• Бельско- и Уфимско-сутолокские склоны; 

• Шугуровско-Черкасский и Усольский склоны. 

 

Рисунок 1. Топографическая карта г. Уфы2 

 

Краткая характеристика состояния систем сбора поверхностных сточных вод в г. Уфа 

Первые участки наружной канализации закрытого типа начали возводиться в 30-х гг. 

20 века (Исторический центр) из стальных труб диаметром от 300 до 450 мм. При этом ливневая 

канализация не отмечалась на карте, либо же вычерчивалась от руки, что сегодня усложняет 

работу при реконструкции и строительстве новых ливневок. 

Сегодня основные решения системы сбора поверхностных вод представляют собой 

дождеприемники (точечные и линейные (рис. 2)), систему труб, коллекторы, ревизионные 

колодцы и станции очистки воды. 

Точечные схемы представляют собой сети из дождеприемников и соединяющих их труб. 

Для того чтобы собранная схема была долговечной, безопасной и эффективной, технические 

условия на ливневую канализацию предусматривают установку на дождеприемники защитных 

решеток, а также монтаж специальных фильтров-пескоулавливателей. 

 
2 Топографическая карта г. Уфы. [Электронный адрес] URL: https://ru-ru.topographic-map.com (дата обращения: 

28.10.23). 

Юг 

Север 
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Линейная схема — это сети каналов, которые предназначены для сбора и 

транспортировки воды. Согласно требованиям СП1 — ливневая канализация монтируется так, 

чтобы был уклон в сторону основного коллектора. 

Ливневая канализация закрытого типа состоит из сети дождеприемников, соединенных 

проложенными на глубине трубами, по которым вода отводится в коллектор. Для 

обслуживания и контроля работы системы в нее включают ревизионные колодцы диаметром 

1 метр. 

 
Точечная схема 

 
Линейная схема 

Рисунок 2. Схемы точечной и линейной ливневой канализации 

В настоящее время в городе насчитывается более 200 км ливневых сетей, в том числе, 

порядка 200 на балансе города, а также более 7 тысяч дождевых и смотровых колодцев. В 

настоящее время основным ответственным лицом за их содержание и эксплуатацию является 

МБУ «СУРСИС» (Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных 

сооружений). Организация занимается осмотрами, прочисткой, работами по содержанию и 

эксплуатацией, в том числе, ливневой канализации города Уфы. Отметим, что данные о 

состоянии инженерных систем, полном объеме выполняемых работ имеют закрытый характер 

и статус «секретности», поскольку относятся к одним из элементов жизнедеятельности города, 

что не позволяет качественно оценить эффективность всех мероприятий организации. Поэтому 

авторами были применены косвенные инструменты оценки эффективности функционирования 

ливневых сетей канализации города. 

Система канализации города Уфа является местом сброса совместно хозяйственно-бытовых 

сточных вод горожан и значительной части производственных стоков различных предприятий. 

Вся система стокоотвода города обрабатывает общий объем сточных вод, где 91 % составляют 

хозяйственно-бытовые стоки от населения и предприятий социальной сферы, в то время как 

9 % отводятся от промышленных предприятий. 

Очистка сточных вод в городе Уфа, Республика Башкортостан, осуществляется на двух 

станциях полной биологической очистки. Эти станции, известные как Демские очистные 

сооружения канализации и Городские очистные сооружения канализации, находятся на 

отдельных площадках. 

Реализация Регионального инвестиционного проекта под названием «Строительство 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан» 

позволила ввести в эксплуатацию различные объекты, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств Инвестиционного фонда Российской федерации, а также 

бюджетов Республики Башкортостан и города Уфы. Подробности о введенных объектах 

приведены в таблице 2.  
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Реализация проектов привела к значительным изменениям в городской инфраструктуре, 

основным итогом которых является возможность подключения 12 000 тыс. единиц жилого 

фонда к системе канализации. Новые рабочие места также были созданы в количестве 

175 человек. Однако, выгоды от выполнения этих проектов не ограничиваются только 

социальными и экономическими показателями. 

Важным результатом реализации проектов является значительное улучшение 

экологической ситуации в городе и состояния реки Белая. Благодаря модернизации системы 

очистки сточных вод, показатели очищения улучшились в среднем в 2,5–3 раза. Это привело к 

значительному снижению сброса загрязняющих веществ в реку Белая на 5–7 тысяч тонн 

ежегодно. Не только водные ресурсы стали чище от данных улучшений, но и биосистемы 

водоема, которые стали меньше подвержены вредному воздействию. Основные показатели 

системы водоотведения и очистки сточных вод города Уфа на текущий период показаны в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели системы водоотведения и очистки сточных вод на 2023 г. 

Показатели Значение 

Износ сетей, % 65,9 

Количество заменяемых объектов, шт. 80 

Станции очистки сточных вод, шт. 2 

Самотечных сетей канализации и напорных коллекторов, км 900 

Насосные станции канализаций, шт. 41 

Пропуск сточных вод, тыс. м3/сут. 542,5 

Протяжённость сетей ливневой канализации всего, км 

— муниципальные; 

— ведомственные; 

— бесхозные, неучтённые. 

238,2 

-182,5 

-12,3 

-43,4 

Подготовлено по данным «Уфаводоконал»3 

В настоящее время в городе Уфа проводятся значимые мероприятия, направленные на 

введение современных сооружений для очистки сточных вод в канализационных системах. 

Более того, ежегодно проводится анализ сточных вод свыше 740 предприятий, а также до 

900 технических обследований систем водопроводно-канализационного хозяйства. Однако, 

несмотря на данные активные меры, они оказываются недостаточными для предотвращения 

массовых подтоплений, которые ежегодно ставят под угрозу как государственное имущество, 

так и частное. 

Главной причиной постоянных проблем с затоплениями дорог и прилегающих 

территорий во время сильных дождей является недостаток ливневой канализации на многих 

магистральных улицах столицы республики. В настоящее время протяженность городских 

улиц составляет около 1 000 километров, в то время как всего лишь 250 километров 

предназначено для дорожных ливневых коллекторов. Это означает, что большая часть 

дождевой воды не имеет возможности правильно стекать, и в результате возникают 

непредвиденные затопления. Согласно официальным данным, предоставленным 

администрацией города, всего около 43,9 километров ливневой канализации требуют срочного 

ремонта. Этот факт подтверждает серьезную проблему, которая нуждается в срочном внимании 

и вложении значительных ресурсов.4 

 
3 «УфаВодоконал» [Электронный адрес] URL: https://ufavodokanal.ru/about/wastewater/ (дата обращения: 18.10.23). 

4 Администрация города Уфы [Электронный адрес] URL: https://ufacity.info/press/news/376225.html (дата обращения: 

18.10.23). 
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Таблица 2 

Запущенные и планируемые объекты очистки сточных вод в период 2009–2019 гг. 

Год Реализованный проект Проблема Цель 
Локация 

возведения 

Стоимость 

проекта, 

млн руб. 

25.09.2009 

Канализация г. Уфы (расширение и 

реконструкция, III-я очередь) 

Недостаточность существующих 

мощностей городских очистных 

сооружений канализации стала 

серьезной проблемой, ведь это 

означает, что большая часть стоков 

не проходит процесс очистки и, в 

конечном счете, сбрасывается в 

реку Белая. Такая ситуация наносит 

непоправимый ущерб окружающей 

среде и экосистеме в целом 

Расширение городских очистных сооружений 

канализации на правом берегу р. Белая с 

доведением их мощности до 530 тыс. м/сут. 

и повышением качества очистки сточных 

вод 

На правом 

берегу 

р. Белая 

6 000,0 
Строительство комплекса обработки и 

утилизации осадка сточных вод На левом 

берегу 

р. Белая 

26.04.2010 

Канализация г. Уфы (расширение и 

реконструкция, III-я оч.). Запуск 

блока биологической очистки № 3 

Ликвидация дефицита мощностей 

по очистке городских сточных вод 

Прекращение загрязнений реки Белой 

неочищенными канализационными водами, 

которое вынужденно продолжалось в 

течение нескольких десятилетий. Сокращение 

в два раза штрафных платежей предприятий 

за вредные выбросы, которые включены в 

тарифы на водоотведение 

На правом 

берегу 

р. Белой 

4 648,4 

26.11.2012 

Канализация г. Уфы (расширение и 

реконструкция, III-я оч.). Запуск 

блока биолог. очистки № 4 

Увеличение мощности очистных сооружений 

до 700 тыс. м3/сутки 

11.05.2013 

Канализация г. Уфы (расширение и 

реконструкция, III-я оч.). Запуск 

сооружения сгущения избыточного 

ила на ленточных сгустителях 

Производительность 9 214 м3 в сутки для 

оптимизации нагрузки на цех обработки 

осадка 

На правом 

берегу 

р. Белой 

16.07.2015 

«Канализация г. Уфы (расширение и 

реконструкция, III оч.)». Станция 

ультрафиолетового обеззараживания 

очищенных сточных вод 

Обеззараживание хозяйственно бытовых 

сточных вод до норм сброса в водоем 
На правом 

берегу 

р. Белой 

1,710 
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Год Реализованный проект Проблема Цель 
Локация 

возведения 

Стоимость 

проекта, 

млн руб. 

До 2028 

года 

«Канализация г. Уфы (расширение и 

реконструкция, III оч.)». Сооружения 

сбраживания сырого осадка 

(метантенков) 

Осадки, имеющие в своем составе 

значительные количества органических 

веществ, подвержены загниванию. 

Этот процесс сопровождается 

выделением зловонных запахов, 

образованием коллоидных и 

мелкодисперсных частиц, что не 

приятно не только с эстетической 

точки зрения, но и приводит к 

ухудшению влагоотдающих свойств 

таких суспензий 

Стабилизация и получение метансодержащего 

газа бражения в зависимости от состава 

осадка, наличия в нем веществ, тормозящих 

процесс сбраживния и влияющих на выход 

газа На левом 

берегу 

р. Белой 

11,9 

До 2028 

года 

«Канализация г. Уфы (расширение и 

реконструкция, III оч.)». Площадки 

депонирования осадка 

Невозможность утилизации по 

техническим или экономическим 

причинам 

Необходимость предотвращения возможных 

отрицательных воздействий на окружающую 

среду 

На левом 

берегу 

р. Белой 

0,223 

На основе данных «Асоциация МАГ»5, «Уфаводоканал»6, «Alta group»7 

Многие участки вышли из строя из-за механических повреждений и засоров; часть коллекторов не удовлетворяет по пропускной 

способности и требует перекладки на большие диаметры и уклоны; другие участки имеют полный физический износ. 

Согласно генеральному плану «Главного управления архитектуры и градостроительства» 8 города Уфы, на период с 2020 по 

2042 годы поставлена задача проложить 400,0 км магистральных сетей дождевой канализации диаметром 500–2 000 мм. В первую 

очередь планируется построить 334,0 км данных сетей. Для очистки поверхностного стока с территории городского округа Уфы в 

течение данного периода рассчитывается создание 41 очистного сооружения, из которых в первую очередь будет построено 

39 сооружений. За последние года существенно вырос объем капвложений (учитывая новое строительство и реконструкцию), 

направляемых в фонд ливневых систем сбора воды (рис. 3).  

 
5 «Асоциация «Международная ассомблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ)» [Электронный адрес] URL: https://e-gorod.ru/уфа-россия-внедрение-

современных-тех/ (дата обращения:28.10.23). 

6 «Уфаводоканал» [Электронный адрес] URL: https://ufavodokanal.ru/press-center/news/44/ (дата обращения:28.10.23). 

7 «Alta group» [Электронный адрес] URL: https://ufa.alta-group.ru/projects/fotogalereyaproektov/khoz-bytovoy-i-promyshlennyy-stok-1000-m3-ptitsevodcheskiy-

kompleks-bashkiriya/ (дата обращения:28.10.23). 

8 «Главное управление архитектуры и градостроительства» [Электронный адрес] URL: https://arch.gorodufa.ru/genplan (дата обращения:28.10.23) 
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Рисунок 3. Капитальные вложения в фонд 

ливневых канализаций в г. Уфа за 2018–2023 гг., млн руб.9 

Суммарно за 6 лет было всего направлено на покупку ливневой канализации для нужд 

г. Уфа почти один миллиард рублей, но и этого крайне недостаточно, потому что по оценке 

администрации г. Уфа на текущий момент для нормализации её состояния требуется еще 

порядка 20 млрд руб.10 

 

Оценка качества работы действующей системы сбора поверхностных вод в г. Уфа 

Оценку работы и состояния имеющейся системы стока и сбора поверхностных вод 

города можно оценить её соответствием требованиям СП 32.13330.201811 и ФЗ № 38412 при 

пиковых нагрузках. 

Для обеспечения комплексного развития систем водоотведения, наиболее значимым 

критерием является надежность функционирования сетей согласно СП 32.13330.2018. В целях 

соблюдения соответствующих норм и требований при проектировании, строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений, предусмотренных Федеральным законом, установлены 

основные компоненты, обеспечивающие безопасность и эффективное использование 

инженерно-технического оборудования и систем. 

Критерии включают следующие требования: механическую безопасность, пожарную 

безопасность, обеспечение безопасности при возникновении опасных природных процессов и 

техногенных воздействий, создание безопасных условий проживания и пребывания человека, 

а также обеспечение безопасности пользователей зданий и сооружений. Также учитываются 

требования доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями передвижения, 

повышение энергетической эффективности зданий и сооружений, а также минимизация 

влияния на окружающую среду. 

 
9  Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок [Электронный адрес] URL: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (дата обращения:22.10.23). 

10  Новости России, СНГ и мира — ИА REGNUM [Электронный адрес] URL: https://regnum.ru/news/2298430?yscli

d=lnvdvhe6q5253058900 (дата обращения:18.10.23). 

11  СП 32.13330.2018 [Электронный адрес] URL: https://www.engin.ru/images/spravka/normativ/SP32133302018.pdf?

ysclid=lobejshszg983663762 (дата обращения:29.10.23). 

12  Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» [Электронный адрес] URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/ (дата 

обращения: 29.10.23). 
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Наличие подтоплений в зданиях и сооружениях является прямым свидетельством отказа 

системы сбора воды [9; 16], в связи, с чем возникают подтопления территорий города, зданий 

и сооружений, перекрытия дорог, что приводит к остановке движения, ущербу собственности 

города и жителей, нарушается безопасность пользования объектами и их инфраструктурой, 

прямая угроза безопасности жизни людей и окружающей среде. Пиковые нагрузки на эту 

систему возникают в период максимального выпадения осадков, таяния снега, техногенных 

факторов, а становятся критичными, зачастую при сочетании первых двух [9]. 

 

Рисунок 4. Среднее количество осадков в период талых вод 

и дождей в г. Уфа за 2019–2023 гг. (по данным сайта «Погода и климат») 

На рисунке 4 приведено среднее количество осадков в период талых вод и дождей для 

г. Уфа — это период с апреля по октябрь, когда активно загружается ливневая канализационная 

система. 

Город Уфа не является исключением с практикой подтоплений улиц и районов от 

поверхностных вод (табл. 3). 

Например, 4 сентября 2017 года в Уфе выпало две месячные нормы осадков — 122 мм. 

Ущерб от подтоплений в данном случае составил огромную сумму — 42 миллиона рублей. В 

ходе восстановительных работ было затрачено наибольшее количество средств на ремонт 

дорог. Восстановление асфальтобетонного покрытия обошлось в почти 15 миллионов рублей. 

Кроме того, на ремонт трамвайных путей было потрачено около 12 миллионов рублей. 

Аварийно-восстановительные работы по объектам наружного освещения и светофорного 

хозяйства также потребовали значительных средств, превышающих 2 миллиона рублей. 

Далее на рисунке 5 схематично указаны улицы на карте города Уфа, которые стабильно 

подвергаются затоплению в период талых вод и ливневых дождей с учетом данных таблицы 3. 

Многие из этих улиц были построены давно, соответственно большая часть этих дорог не 

оборудованы ливневками, а те, которые обеспечены этим, не справляются с количеством воды. 

Но даже там, где ливневка есть, она не всегда спасает во время сильных осадков (например, 

града). К таким участкам относятся улица 50 лет СССР и Николая Ковалева, Бакалинская и 

проспект Салавата Юлаева на пересечении с улицей Айской, участки вблизи водопропускных 

коллекторов реки Сутолока, пересечение улиц Пугачева и Армавирской и ряд других.  
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Таблица 3 

Наиболее значимый ущерб после масштабных 

ливневых дождей и талых вод в г. Уфа за последние 5 лет 

Дата 

Выпало 

осадков, мм (м3 
талых вод) / мм, 
среднее в мес. 

Ущерб, 
млн руб. 

Затоплены улицы и районы Последствия 

4.09.2017 122 мм / 62 мм 42 

ул. Вокзальная, территория не далеко от ТЦ 
«Ультра», станция «Уфа», ул. 50 лет СССР 

 
 

Затоплено несколько домов из 
частного сектора, 3 многоэтажных 
дома, разрушение подпорной стены 
на ул. Вокзальной и не далеко от ТЦ 
«Ультра», перелив путей на станции 
«Уфа», образование озер на улицах, в 

здании Росреестра на ул. 50 лет 
СССР вода была рекой по коридорам, 

вышло из строя 18 светофоров, 
десятки ДТП. Масштабный ущерб 

дорожным покрытиям и 

инфраструктуре 

20.04.2021 23 см / 26 мм 0,15 

В мкр. Кооперативная поляна Кировского 
района талыми водами затопило 55 
придомовых территорий на улицах 

Левобережная, Туймазинская, Трудовая, 
Малая Заречная и в переулке Луговом. В 

Калининском районе произошли переливы 

дорог: между СНТ «Восход-3» и СНТ 
«Протезник» из-за вышедшего из берегов 

озера Брызгалово. А также подтопило 
дороги в СНТ «Медик», КС «Строитель», 

СТ «Дружба», СНТ «Уфимка-3» 

Дома остались нетронутыми, 
повреждение тротуаров, бордюров и 

дорожного полотна. Нарушена 
коммуникация и сообщения района 

10.06.2022 
21–38 мм / 

132 мм 
25 

4 улицы в Ленинском районе 

 
 

9 машин, придомовые территории 
частных домов в Дёме, повреждение 

бордюров, дорожного полотна 

14.11.2022 84 мм / 94 мм 10 

Кузнецовский затон, ул. Булата Имашева; 
мкр. Затон, дворы домов № 9 и № 9/1 по 

улице Гази Загитова; ул. Набережная между 
ломами 3 и 3/3; школа № 18 Кировс. р-на 

г. Уфа; ул. Парковая, ул. Автомобильная на 
повороте в ЖК «Цветы Башкирии» 

Большое количество воды, 
повреждение тротуаров, бордюров и 

дорожного полотна. Нарушена 
коммуникация и сообщения района 

29.03.2023 
40 тыс. м3 / 

34 мм 
15 

СНТ «Восход-1» в Калининском районе Подтоплена дорога, ведущая в СНТ, 
внутридворовые проезды и 45 

приусадебных участков 

01.04.2023 
250 тыс. м3 / 

63 мм 
0,5 

Затопило дорогу к двум садовым 
товариществам «Козарез» и «Альбатрос» 

Протяженность перелива составила 
25 метров, глубина — 15 

сантиметров 

29.05.2023 15 мм / 32 мм 8 

Территория между парком Победы и 
спорткомплексом «Биатлон» 

Пострадало 13 машин, обрушение 
металлических конструкции, 

повреждение тротуаров, бордюров и 

дорожного полотна 

28.05.2023 
100 м3 талых 
вод / 32 мм 

0,2 
Дёмский парк Дёмский район г. Уфы 
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ЖК «Белые росы» 

 
ул. Булата Имашева 

 
ул. Чкалова 

 
бульв. Саид-Галиева, 

бульв. Давлеткильдеева, ул. Архитектора Рехмукова 

 
ЖК «Новая Максимовка» 

 
ул. Карьерная 

 
ул. Шота Руставелли 

Рисунок 5. Стабильно затопляемые ЖК и улицы г. Уфа 
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Сопоставляя полученные данные топографии местности (рис. 1), мест причинения 

значительного ущерба (табл. 3), географических локаций стабильно затопляемых мест (рис. 5), 

а также принимая во внимание исследования по местам аварий и карстообразованию 

Уфимского полуострова [10; 11]. Авторы делают вывод, что основными причинами нарушения 

и отказа ливневой системы канализации в г. Уфа, помимо несоответствия её 

производительности, наличия механических засоров лотков и несвоевременных мер по очистке 

и содержанию системы в целом, также, являются отсутствие учета параметров 

карстообразования при проектировании и эксплуатации, его развития, закрытость системы и 

невозможность его оценки в долгосрочной перспективе. В связи, с чем необходимо оцифровать 

и вести постоянный контроль системы ливневой канализации [16], особенно в местах наличия 

карстовых воронок, линз, эрозии почв, в том числе мест при отсутствии доступа к внешнему 

подземному окружению закрытых систем ливневок, коллекторов и колодцев. 

 

Выводы и обсуждение 

Из вышеизложенного можно сделать выводы, что слишком много дорог, государственного 

и частного имущества страдает из-за нередких подтоплений. 

Таблица 4 

Предлагаемых комплекс мероприятий поддержания 

и повышения надежности систем сбора поверхностных вод для условий г. Уфа 

Проблема 

Решение 

сумма 

затрат 
ответственные 

сроки 

реализации 
результат 

1. Отсутствие средств 

и инструментов 

оперативного 

контроля состояния 

ливневой системы 

города 

50,0 

млн 

руб. 

Администрация 

г. Уфа; 

МУБ «СУРСИС» 

2024 г., 

1 год 

Создание цифровой системы контроля 

целостности и дефектности закрытой 

ливневой системы города; зондирование мест 

карстообразования на нарушения целостности 

систем существующих и проектируемых 

ливневок; своевременное внесение в систему 

новых районов и улиц. 

2. Очистка 

поверхностных 

сточных вод не 

осуществляется 

~30 млн 

руб./год 

Администрация 

г. Уфа; 

МУБ «СУРСИС»; 

Собственники 

Не менее 2 

раза в год 

Профилактическая очистка дождеприемников, 

лотков, пескоуловителей от грязи и 

механического мусора. В моменты подтоплений 

должна работать спец бригада, которая 

оперативно очищала бы дождеприемники от 

грязи, мусора. На отдельных участках 

применяют илососы или мотопомпы для 

откачки и вывоза воды из зон подтопления. 

Важно, чтобы такая спецтехника была в 

городском хозяйстве и могла применяться в 

кратчайшие сроки. 

3. Бесхозные сети - Администрация 

г. Уфа; 

Собственники 

До 2025 

года 

Проведение судебно-исполнительной работы 

по выявлению собственников сетей. 

4. Разработка 

комплексной 

программы 

наращивания и 

снижения степени 

износа ливневых 

систем 

до 25 

млрд 

руб. 

Администрация 

г. Уфа; 

Республика 

Башкортостан; 

МинЖКХ РБ; 

МинЭкономики 

Правительство 

РБ; 

Собственники 

До 2040 

года 

Комплексный анализ и выработка мер с 

привлечением экспертов и специалистов 

отрасли к обоснованию инвестиционных 

программ по развитию территорий и 

строительству ливневых систем канализации. 

Применение новых современных технологий 

сбора и переработки собираемой воды. 
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Следовательно, на восстановление и строительство ливневой канализации направляется 

недостаточно бюджета, что далее только увеличивает расходы на восстановление и 

компенсацию разрушенной и повреждённой собственности людей. Те капитальные вложения, 

которые приведены на рисунке 3, недостаточны. Часть проблем могла бы быть решена путем 

налаживания отведения дождевой воды при строительстве и реконструкции улиц. Например, 

строительство коллектора по улице Комсомольской уменьшит образование сточных вод на 

нижерасположенных территориях, таких как, ТЦ «Июнь» и Управление Росреестра, а 

строительство коллектора в составе ул. Генерала Рыленко решит проблему подтопления 

перекрестка улиц Армавирской и Пугачева. 

В таблице 4 приведен возможный комплекс мер повышения надежности действующих 

и проектируемых систем ливневой канализации с их стоимостной оценкой для условий г. Уфа. 

В таблице представлен далеко не полный комплекс мероприятий, направленных на 

повышение надежности новых и существующих городских систем поверхностного сбора воды, 

он может быть дополнен и скорректирован исходя из возможностей балансодержателей таких 

систем. Но очевидно то, что без принятия соответствующих комплексных мер ситуации отказов 

ливневых систем могут стать более масштабными, кратно возрастет наносимый катаклизмами 

ущерб и потребуется еще больший объем инвестиций на восстановление и ремонт городской и 

частной собственности, вырастет степень угрозы жизни жителей города. 
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On the issues of increasing the reliability of surface water 

collection systems in a large city using the example of the city 

of Ufa in the Republic of Bashkortostan 

Abstract. A prosperous environment of a modern large city is impossible without a reliable 

engineering network system. The main problems of megacities in ensuring the operational reliability 

of public utility systems, including water collection and drainage systems. 

In recent years, problems associated with the occurrence of floods in urban areas have become 

more frequent, and the scale of damage resulting from the failure of surface water collection systems 

from rain, melted snow and man-made origin has increased in Ufa. 

The authors systematized data on the amount of precipitation, emergency situations that 

occurred as a result of the failure of storm sewers in various areas and streets of the city. The results 

of the work of the city and its services in the field of maintaining and preserving the water collection 

system on city streets are also summarized. 

The main problems of ineffective collection and drainage of surface water have been identified, 

complicating factors have been identified, which include, among other things, the abandonment of 1/5 

of the storm sewer systems, high karst content of areas and streets exposed to flooding, urban areas, 

errors in designing the performance of the pipe sewer system, timely cleaning of gutters, storm water 

inlets from debris and dirt, etc. 

It has been determined that the characteristics of the city of Ufa require an increase in capital 

costs for the maintenance and renewal of the storm sewer fund. The measures taken are more of an 

emergency recovery nature, rather than systemic, program-targeted. 

In order to increase reliability and bring the code of surface water collection systems in the 

conditions of Ufa to the requirements, a systemic set of measures has been proposed to ensure the 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2023, Том 15, № 5 

2023, Vol. 15, Iss. 5 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 17 из 17 

75SAVN523 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

systematic development of the urban environment, reducing damage from rainfall and melt water to 

city and private property, and threats to the lives of city residents. 

Keywords: reliability; surface wastewater; operation of surface wastewater collection systems; 

storm drainage; flood damage; closed stormwater collection systems; failure of stormwater systems 
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